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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
S-ACT
Art.-No.

910.00.028
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Liquido para tratamiento de proteses dentales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: Gramm Technik GmbH
Geschéftsbereich Dental / Dental Division
Calle: Einsteinstralle 4
Poblacion: D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Teléfono: +49 (0) 7152 / 5009-60 Fax:+49 (0) 7152/5009-80
Correo elect.: gramm.dental@t-online.de
Departamento responsable: Technische Dokumentation
Responsable de la ficha de datos de seguridad: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Teléfono de emergencia: INTERNACIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses: + 34 91 562 0420

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Corrosivos para los metales: Corr. met. 1
Toxicidad aguda: Tox. ag. 4
Corrosion o irritaciéon cutaneas: Corr. cut. 1A
Indicaciones de peligro:
Puede ser corrosivo para los metales.
Nocivo en caso de inhalacion.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Acido sulfarico
Fluoruro de hidrogeno
Palabra de Peligro
advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302+H312+H332  Nocivo en caso de ingestion, contacto con la piel o inhalacion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
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P301+P312 EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la

persona se encuentra mal.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicion que le facilite la respiracion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.
P405 Guardar bajo llave.

2.3. Otros peligros
Non conocidos.

SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas
Solucion acuosa de acidos

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.° indice [N.° REACH
Clasificacion segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

7664-93-9 Acido sulfurico <15 %
231-639-5 |01 6-020-00-8 |01 -2119458838-20
Skin Corr. 1A; H314

7664-39-3 Fluoruro de hidrégeno <0,5 %
231-634-8 | 009-003-00-1 |01 -2119458860-33
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A; H310 H300 H330 H314

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
Quitarse inmediatamente toda la ropa manchada o empapada.

Los sintomas de intoxicacion pueden no aparecer hasta varias horas despues. Manténgase bajo supervision

médica durante 48 horas por lo menos.

Si es inhalado
Desplazar al aire fresco en caso de inhalacién accidental de los vapores o productos de descomposicion.
Acudir inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel
Lavese inmediatamente con jabdn y agua abundante.
Acudir inmediatamente al médico.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los parpados, por lo menos durante 15

minutos.
Tratamiento oftalmoldgico.

Si es tragado

Administrar inmediatamente agua en abundancia (si es posible una suspensién acuosa de carbon vegetal).

Si es posible beber leche después.
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Acudir inmediatamente al médico.
La decision de hacer la victima vomitar o no debe ser adoptada por el médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, aqudos y retardados
Nocivo en caso de ingestion, contacto con la piel o inhalacion.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

4.3. Indicacidén de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion adecuados
El producto en si no es combustible; tomar las medidas contra incendios segun las caracteristicas del incendio
en las proximidades del producto.

Medios de extinciéon no apropiados
Chorro de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El fuego puede producir:
Oxidos de azufre.
Fluoruro de hidrégeno (FH)
Hidrégeno, por reaccion con metales.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Use equipo respiratorio autbnomo y traje de proteccion.

Informacién adicional
Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.
Los restos del incendio asi como el agua de extincion contaminada, deben eliminarse segun las normas
locales en vigor.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
En el caso de formacion de vapor usar una mascarilla.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Procurar ventilacion suficiente.
Llevar ropa de proteccién personal.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterraneas.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Cargar con pala en un contenedor apropiado para su eliminacion.
Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, fijador de acidos, fijador universal).
No utilizar recipientes de metal.

6.4. Referencia a otras secciones
Atender a las normas de seguridad (véase los incisos 7 y 8).
Indicaciones relativas a eliminacion de residuos: ver apartado 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Disponer de aspiracion/ventilacién adecuada en las maquinas transformadoras.
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Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No se requieren medidas de proteccion especiales contra el fuego.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos

Suelo resistente al acido.

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

Incompatible con:

Acidos y bases.

Con la mayoria de metales.
Informacién complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Manténgese separado de alimentos, bebidas y piensos.

7.3. Usos especificos finales

Liquido para tratamiento de préteses dentales

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria
7664-39-3 Fluoruro de hidrégeno 1,8 1,5 VLA-ED

3 2,5 VLA-EC
7664-93-9 Acido sulfurico (niebla) - 0,05 VLA-ED

Valores limite biolégicos de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico Indicador biolégico Valor limite  |Material de Momento de
prueba muestreo
7664-39-3 Fluoruro de hidrégeno Fluoruros 3 mg/l|orina Final de la
jornada laboral

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
Asegurarse de una ventilacion adecuada, especialmente en locales cerrados.

Medidas de higiene
No respirar los vapores.
Lavense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.
Quitese inmediatamente la ropa contaminada.

Proteccion de los ojos/la cara
Gafas protectoras herméticamente cerradas (EN 166).
Frasco lavador de ojos con agua pura (EN 15154).

Proteccion de las manos
Guantes de proteccién contra productos quimicos de butilico, espesor de la capa de al menos 0,7 mm, tiempo
de permeabilidad (duracion de llevarlos puestos) aprox. 480 minutos, p. €j. guantes <Butoject 898> KCL
(www.kcl.de).
Esta recomendacion afecta exclusivamente a la resistencia quimica y a la prueba realizada segun la norma
EN 374 bajo condiciones de laboratorio.
Dependiendo de la aplicacion pueden resultar diferentes requisitos. Por ello, deben tenerse en cuenta
adicionalmente las recomendaciones de los proveedores de los guantes de proteccion.
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Proteccién cutanea
Ropa de proteccion resistente a los acidos, botas de goma.
Proteccidn respiratoria

En caso de ventilacién insuficiente, usar equipo de respiracion adecuado (filiro de gas tipo E) (EN 14387).

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidén sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido
Color: Incoloro
Olor: Inodoro
Método de ensayo
pH: 0,95
Cambio de estado
Punto de inflamacién: n. a.
Limite inferior de explosividad: n. a.
Limite superior de explosividad:
Temperatura de inflamacion: n. a.
Presién de vapor: Aprox. 23 hPa
(a20°C)
Densidad (a 20 °C): Aprox. 1,12 g/lcm?
Solubilidad en agua: Totalmente miscible
(a20°C)
Contenido en disolvente: 0%

9.2. Otros datos

Sin datos disponibles.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2. Estabilidad quimica
Estable con condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reaccioén con acidos fuertes y alcalis.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Para evitar descomposicion térmica, no recalentar.

10.5. Materiales incompatibles
Acidos y bases fuertes
Metales.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
Oxidos de azufre (SOx).
Fluoruro de hidrégeno
Hidrdégeno, por reaccién con metales.

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1. Informacidén sobre los efectos toxicolégicos
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Toxicidad aguda
Nocivo en caso de ingestidn, contacto con la piel o inhalacion.
No se dispone de dato toxicolégico alguno.
Irritacién y corrosividad
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Efectos sensibilizantes
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Consejos adicionales referente a las pruebas
La clasificacion se ha realizado de conformidad con el calculo del Reglamento (CE) no. 1272/2008.

Experiencias de la practica

Observaciones diversas
La ingestién de solucion acuosa produce quemaduras gastrointestinales.
El producto causa heridas dificilmente curables.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
No se disponen de datos ecoldgicos.
12.2. Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Sin datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
De conformidad con el Reglamento (CE) no. 1907/2006 (REACH) el producto no contiene ninguna sustancia
PBT / vPVB.

12.6. Otros efectos adversos
Contamina ligeramente el agua.
Un cambio de pH es posible en las aguas.

Indicaciones adicionales
No echar al agua superficial o al sistema alcantarillado sanitario.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacion
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposicion o incineracion.
Puede eliminarse por terraplenado una vez tratado quimica y fisicamente, si las normas locales lo permiten.

Codigo de identificacion de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado
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110105 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIEN’TO DE
METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FERREA;
Residuos del tratamiento quimico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales
(por ejemplo, procesos de galvanizacion, procesos de recubrimiento conlzinc, procesos de
decapado, grabado, fosfatacién, desengrasado alcalino y anodizacion); Acidos de decapado
Considerado como residuo peligroso.
Eliminacién de envases contaminados
Eliminar los recipientes vacios para la reutilizacion local, la recuperacion o para la eliminacién de los residuos.
Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente
limpieza, pueden ser utilizados de nuevo.
Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el producto
contenido.
SECCION 14. Informacién relativa al transporte
Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Namero ONU: UN 3264
14.2. Designacidn oficial de LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. (Fluoruro de
transporte de las Naciones Unidas: hidrégeno, Acido sulfurico)
14.3. Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: Il
Etiquetas:
Cédigo de clasificacion: C1
Cantidad limitada (LQ): 1L/30kg
Cantidad liberada: E2
Categoria de transporte: 2
N.° de peligro: 80
Clave de limitacion de tanel: E
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Nimero ONU: UN 3264
14.2. Designaciodn oficial de LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P. (Fluoruro de
transporte de las Naciones Unidas: hidrégeno, Acido sulfurico)
14.3. Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: Il
Etiquetas:
Cadigo de clasificacion:
Cantidad limitada (LQ): 1L/30kg
Cantidad liberada: E2
Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Nimero ONU: UN 3264
14.2. Designacion oficial de CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid and
transporte de las Naciones Unidas: hydrofluoric acid)
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14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4. Grupo de embalaje:
Etiquetas:

Contaminante del mar:
Cantidad limitada (LQ):
Cantidad liberada:
EmS:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4. Grupo de embalaje:
Etiquetas:

Cantidad limitada (LQ) Passenger:
Passenger LQ:
Cantidad liberada:

No
1L/30kg
E2

F-A, S-B

UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulphuric acid and
hydrofluoric acid, mixture)

IATA Instruccién de embalaje - Passenger: 851

IATA Cantidad maxima - Passenger:

IATA Instruccién de embalaje - Cargo:

IATA Cantidad maxima - Cargo:

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE:

1L
855
30L

no

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de seguridad.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

El transporte se realiza solamente en recipientes homologados e apropiados.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Datos segun la Directiva 2004/42/CE
(Cov):

Legislacion nacional

Limitaciones para el empleo de
operarios:

0%

Tener en cuenta la ocupacion limitada segun la ley de proteccion juridica
del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupacion limitada
segun la ley de proteccion a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o
madres que dan el pecho.

N.° de revision: 1,1
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Clasificacion como contaminante 1 - Ligeramente peligroso para el agua

acuatico (D):

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica de esta sustancia.

SECCION 16. Otra informacion

Abreviaturas y acréonimos
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H300 Mortal en caso de ingestion.

H302+H312+H332  Nocivo en caso de ingestion, contacto con la piel o inhalacion.
H310 Mortal en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.

Indicaciones adicionales
Las reglas de los puntos 4 - 8 y 10 - 12 no se referen parcialmente al uso y empleo normal (ver informacion
sobre el empleo y sobre el producto), sino a la liberacién de cantidades considerables, en hipotesis de
acciddente o de irregularidades.
Esta informacién describa solamente las exigencias de seguridad del (de los) producto(s) y se basa en el
estado actual de nuestros conocimientos.
Las characteristicas del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo.
No garantiza las propriedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantia
legales.
(n.a. - no aplicable, n.d. - no determinado)

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)
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