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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisimin kimligi
KNETWACHS
Art.-No.

910.00.041
1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Maddenin/Karigimin kullanimi
Dis teknigi icin yardimci madde

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikcisinin bilgileri

Sirket ad: Gramm Technik GmbH
Geschaftsbereich Dental / Dental Division
Cadde: Einsteinstralle 4
Sehir: D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon: +49 (0) 7152 / 5009-60 Telefaks: +49 (0) 7152/5009-80
E-Posta: gramm.dental@t-online.de
Sorumlu Bolim: Technische Dokumentation
Glvenlik Bilgi Formu sorumlusu: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Acil durum telefon INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
numarasi:

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Yonetmelik (AB) No. 1272/2008
Bu mistahzar, 27092 sayili TM.M.S.A.E. Yonetmeligine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamigtir.

2.2. Etiket unsurlari

Etiketlemede ek oneri
Uriin, AB direktifleri/ilgili ulusal yasalar uyarinca tehlike uyar etiketi gerektirmez.

2.3. Diger zararlar
Bilinmemektedir.

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

Kimyasal Ozellikleri
Tehlikeli olarak siniflandiriimamis maddelerin karigimi.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
Kirlenmis islak giysileri hemen cikariniz.
Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde bir doktora bagvurun.

Solunmasi halinde
Asiri 1sitma veya yanmadan kaynaklanan buharlarin kazara solunmasi halinde, temiz havaya c¢ikarin.

Deriyle temasi halinde
Bez ya da k&gitla mekanik yoldan temizleyin.
Cilte temasi halinde su ve sabunla yikayin.
Cilt tahrisinin devam etmesi halinde bir doktora bagvurun.
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Gozlerle temasi halinde
Hemen bol suyla, g6z kapaklarinin alti da dahil olmak Uzere en az 15 dakika boyunca durulayin.

G06z doktoruna tedavi olun.

Yutulmasi halinde
Kusturmaya zorlamayin.
Agzi galkalayin ve icmesi igin bolca su verin.
Bilinci kapali bir kisiye, asla agizdan herhangi bir sey vermeyin.
Hemen bir doktor ¢agirin.

4.2. Akut ve sonradan gériilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Gozlerle temasi halinde tahrigse neden olabilir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
Semptomlari tedavi edin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
Alkole direngli kdpuk, kuru kimyasal, karbondioksit (CO2), su piskirtme.

Uygun olmayan séndiirme maddesi
Tam su jeti.
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin halinde sunlar olusabilir:
karbon monoksit ve karbon dioksit

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Bagimsiz hava takviyeli solunum aygiti kullanin.
Koruyucu elbise.

Ek bilgi
Risk altindaki kaplari su puskirtme jeti ile sogutun
Uzak mesafeden yeniden tutusma mimkunddr.
Buharlar havadan agir olup, tabana yayilirlar.

Yangin artiklari ve kirlenmis sdndirme suyu yerel yénetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir .

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Cilt, g6z ve giysilerle temasindan sakinin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona/ Yerustu ve yeralti sularina bosaltmayin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller
Bertaraf icin uygun bir kap i¢ine kireyin.

6.4. Diger béliimlere atiflar
Koruyucu talimatlara uyun (7 ve 8. béluimlere bakiniz).
Bertaraf bilgisi igin bkz. Bélim 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
Cilt, g6z ve giysilerle temasindan sakinin.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Yangina kargi 6zel koruyucu tedbirler gerekmez.
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7.2. Uyusmazliklan da iceren giivenli depolama icin kosullar

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kabi sikica kapali halde, kuru, serin ve iyi havalandirilan bir ortamda muhafaza edin
Dogrudan giines isinlarindan koruyun.
Donmaya karsi koruyun.
Neme karg! koruyun.

Uyumlu depolamaya iliskin oneriler
Oksitleyici maddelerle uyumsuzdur.

Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun

7.3. Belirli son kullanimlar

Dis teknigi icin yardimci madde

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Sinir degerler igin ek bilgiler
Mevcut veri bulunmamaktadir.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri
Ozellikle kapal alanlarda yeterli havalandirma saglayin.

Koruyucu ve hijyen énlemleri
Molalardan énce ve mesai sonunda ellerinizi yikayin.
Kullanim sirasinda yemek yemeyin, igecek ve sigara icmeyin.
Bu maddenin bulasmis oldugu tiim giysiler derhal ¢ikariimalidir.

Go6z/Yiiz korunmasi
Gozlere sikica oturan gozlik (EN 166).
Saf su igeren g6z yikama sisesi (EN 15154).

Ellerin korunmasi
Bdutilden yapilmig, kimyasala dayanikli koruyucu eldivenler, asgari 0,7 mm. kalinlkta, gecirgenlige diren¢
(asinma sdiresi) > 240 dakika, yani www.kcl.de tarindan Uretilmis <Butoject 898> koruyucu eldiven
Bu tavsiye, sadece kimyasal uygunluga ve laboratuar sartlar altinda EN 374 normuna uygun olarak
gerceklestirilen laboratuar testine dayanmaktadir.
Kullanimin bir fonksiyonu olarak gereklilikler degisiklik gosterebilir. Dolayisiyla, koruyucu eldiven dreticisinin
tavsiyelerine ayrica uyulmasi gerekir.

Cildin korunmasi
Uzun kollu is elbiseleri (EN 368).
Solunum sisteminin korunmasi
Normalde kigisel solunum koruyucu donanim gerekli degildir.
Yetersiz havalandirma sartlarinda uygun solunum cihazi takin. (gaz filtresi tip A) (EN 14387).

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Kati
Renk: Gri / Kirmizi
Koku: Kokusuz

Test yontemi

Fiziksel durum degisiklikleri
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Damlama noktasi: 70 - 110 °C DIN/ISO 2176
Parlama noktasi: > 140 °C 1SO 1523
Patleym ozellikler
Urln patlayici degildir.
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri: Belirlenmemistir
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Tutusma sicakhgi: Belirlenmemistir
Yogunluk (25 °Cda/de): 0,9 g/cm® DIN 53217
Suda ¢dzunirlagu: Kismen ¢6zindr
(20 °Cdal/de)
Dinamik viskozite: > 50 mPa-s DIN 53019

(20 °Cda/de)
9.2. Diger bilgiler
Mevcut veri bulunmamaktadir.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Usuliine uygun depolandiginda ve uygulandiginda bozunma olmaz.

10.2. Kimyasal kararhlik
Normal sartlar altinda kararlidir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

Oksitleyici maddelerle reaksiyonlar.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Termik bozunmayi énlemek igin asiri 1sitmayin.
Isitma tutusabilir buharlari agiga ¢ikarabilir.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler
Oksitleyici maddeler

10.6. Zararli bozunma iiriinleri
Yangin halinde sunlar olusabilir:
Tahris edici/ agindirici, alevlenir ayni zamanda toksik damitma (karbonizasyon) gazlar

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Toksikolojik veri mevcut degildir.
ATEmix/oral: > 2000 mg/kg
ATEmix/dermal: > 2000 mg/kg

Tahrig ve agindirma
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Revizyon No.: 1,1 TR Basim tarihi: 22.02.2017



GUVENLIK BiLGi FORMU

13.12.2014/29204 Sayili T.C. Yénetmeligine uygun hazirlanmigtir

Gramm Technik GmbH

Revize edildigi tarih: 25.01.2017 Uriin kodu: 00310-0028

KNETWACHS

Sayfa 5 nin 6

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Testlere iligikin ek bilgi

1272/2008 EC no'lu Yonetmelikte belirtilen degerlendirme prosediiriine uygun siniflandirma.

Pratikten gelen tecriibeler

Diger g6zlemler
Gozlerle temasi halinde tahrise neden olabilir.

Normal kosullarda kullanildiginda saglik yénunden bilinen veya beklenen olumsuz etkileri yoktur.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
Ekotoksikolojik veri mevcut degildir.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.4. Toprakta hareketlilik
Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari

1907/2006 EC sayili (REACH) Yénetmeligine gore bu iriin icerigindeki maddelerden higbiri PBT (kalici,
biyobirikimli, toksik)/ vPvB (¢ok kalici, gok biyobirikimli) degildir.

12.6. Diger olumsuz etkiler
Su icin disuk tehlike.

Diger Bilgiler
Yerustu sularina ve kanalizasyona bosaltmayiniz.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri

Mimkin oldugunda, bertaraf yerine geri dontisium tercih edilmelidir.

Yerel kurallara uygun olarak yakilabilir.
Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi

110199 METAL VE DIGER MALZEMELERIN KIMYASAL YUZEY ISLEMi VE KAPLANMASI

ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMIR DISI HIDROMETALURJI; Metal ve Diger
Malzemelerin Kimyasal Yiizey Islemi ve Kaplanmasindan Kaynaklanan Atiklar (Orn: Galvanizleme,
Cinko Kaplama, Dekapaij, Asitle Siyirma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama); Baska bir

sekilde tanimlanmamis atiklar
Kirlenmis ambalaj

Bos kaplar, yerel geri dénlisiim, geri kazanim veya atik bertarafi igin toplanmahdir.

Kirlenmis ambalajlar mimkin oldugunca bosaltiimalidir ve uygun bir temizlikten sonra yeniden kullanima

sunulabilirler.

Temizlenmesi mimkiin olmayan ambalajlar riinle ayni sekilde bertaraf edilmelidir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN Numarasi: -
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Ek bilgi
Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgi giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

AB ydénetmelik bilgisi

2004/42/AT (VOC): 0 %

Ulusal yonetmelik bilgisi

Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu madde icin madde glvenlik dederlendiriimesi yapilmamigtir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Kisaltmalar ve akronimler
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Diger Bilgiler
4'ten 8'e ve 10'dan 12. boélime kadar olan bélimlerde yer alan veriler, Griiniin olagan kullanimlarina kismen
karsilik gelmemekte (bu anlamda ambalaj brostiriine ve uzman bilgisine basvurun), ancak kaza ve
uygunsuzluk hallerinde kayda deger miktarlarin serbest kalmasi durumunda bu verilere bakilmalidir.
Bilgiler, sadece uriin(ler)in guivenlik gerekliliklerini tanimlamaktadir ve mevcut bilgi diizeyimize dayanmaktadir.
Teslimat spesifikasyonlari, ilgili Griin tanitim belgelerinde yer almaktadir.
Bu veriler, yasal garanti yonetmelikleri kapsaminda belirtildigi sekilde, driin(ler)in 6zellikleri agisindan bir garanti
teskil etmez.
(n.a. = uygulanamaz, n.d = belirlenmemistir)

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir 6n teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir,)
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