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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ABDECKLACK
Art.-No.

910.00.063
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

lakier
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: Gramm Technik GmbH
Geschéftsbereich Dental / Dental Division
Ulica: Einsteinstralle 4
Miejscowosc: D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon: +49 (0) 7152 / 5009-60 Telefaks: +49 (0) 7152/5009-80
e-mail: gramm.dental@t-online.de
Wydziat Odpowiedzialny: Technische Dokumentation
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu MIEDZYNARODOWY: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
alarmowego: Emergency-Telephone-Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Substancja ciekta tatwopalna: Flam. Liq. 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
octan butylu
aceton
Octan etylu

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
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ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

Nie wdycha¢ par cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é

poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC /lekarzem.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow

EUH066
2.3. Inne zagrozenia

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.
W trakcie uzytkowania mozliwe jest powstawanie wybuchowych/tatwo zapalnych mieszanek oparéw i

powietrza.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ztozona z rozpuszczalnikéw organicznych

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

123-86-4 octan butylu <50 %
204-658-1 | 607-025-00-1 |O1 -2119485493-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

67-64-1 aceton <25%
200-662-2 | 606-001-00-8 |01 -2119471330-49
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

1330-20-7 ksylen <10 %
215-535-7 |601-022-00-9 |01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304

141-78-6 Octan etylu <10 %
205-500-4 | 607-022-00-5 |01 -2119475103-46
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

100-41-4 etylobenzen <5 %
202-849-4 | 601-023-00-4 |O1 -2119489370-35
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H225 H332 H373 H304
H412

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdline

Zabrudzone, przesigknigte produktem ubranie nalezy natychmiast zdjg¢.
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Osoby poszkodowane wynies¢ z obszaru zagrozenia i potozy¢é w bezpiecznym miejscu.

W przypadku wdychania
Jesli na skutek nieszczesliwego wypadku osoba poszkodowana wdychata opary, nalezy przenies¢ takg osobe
na swieze powietrze.
W przypadku wystgpienia dolegliwosci nalezy poddac sie opiece lekarskiej.
Tlen lub w razie potrzeby sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zmy¢ duzg iloscig wody z mydiem.
Jesli podraznienie skory nie ustepuje nalezy zasiegnag¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami
Usung¢ soczewki kontaktowe.
Oczy nalezy natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody przez minimum 15 minut, réwniez pod powiekami.
Zaleca sie opieke lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia
Nie wywotywa¢ wymiotow.
Wyptukac usta.
Nigdy nie podawac¢ nieprzytomnej osobie zadnych srodkow doustnie.
Natychmiast wezwac lekarza.
Decyzje o wywotaniu wymiotoéw musi podjac¢ lekarz.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Dziata draznigco na oczy.
Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub odurzenia.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana gasnicza odporna na dziatanie alkoholu, state srodki gasnicze, dwutlenek wegla (CO2), rozpylona woda.
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wodny.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Podczas pozaru moga powstawac:
tlenek wegla i dwutlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowsq izolacyjng oraz uzywac ubrania ochronnego odpornego na chemikalia.

Informacja uzupetniajgca
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ zraszajgc woda.
Pozostatosci pozarowe i skazona woda gasnicza muszg zosta¢ usuniete zgodnie z miejscowymi przepisami
urzedowymi.
Mieszanina opardéw z powietrzem stwarza niebezpieczenstwo wybuchu, réwniez w pustych nieoczyszczonych
zbiornikach.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W przypadku powstawania oparéw nalezy stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Stosowac osobistg odziez ochronnag.
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Trzymac¢ z daleka od zrédet zaptonu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wod powierzchniowych/ wod gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podtoza / gruntu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Rozlany produkt nalezy zebra¢ za pomoca materiatu wigzgcego ciecze (np. piasek, zel krzemionkowy, $rodki
wigzgce kwasy, uniwersalne srodki wigzgce).
Rozsypany / rozlany produkt zwigzany materiatem wigzacym, zebra¢ fopatg do odpowiednich, oznakowanych
pojemnikéw na odpady i przekaza¢ jako odpad do usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzegaé przepiséw ochrony osobistej (patrz: sekcja 7 i 8).
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie.
Unikac¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Trzymac z daleka od zrodet zaptonu - nie palic.
Wykonac¢ zabiegi zapobiegajgce natadowaniu elektrostatycznemu.
Mieszanina opardéw z powietrzem stwarza niebezpieczenstwo wybuchu, réwniez w pustych nieoczyszczonych
zbiornikach.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Zbiorniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac¢ w temperaturach miedzy 5°C i 30°C.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Produkt niezgodny ze $rodkami / substancjami utleniajgcymi.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywac z daleka od produktéw spozywczych, napojéw i paszy.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
000000002177

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Parametry kontrolne
Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m¥  wt/cm3 Kategoria
67-64-1 Aceton 600 NDS (8 h)
1800 NDSCh (15 min)
100-41-4 Etylobenzen 200 NDS (8 h)
400 NDSCh (15 min)
1330-20-7 Ksylen - mieszanina izomeréw 100 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
141-78-6 Octan etylu 734 NDS (8 h)
1468 NDSCh (15 min)
123-86-4 Octan n-butylu 200, NDS (8 h)
950 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli
Nalezy zadba¢ o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w zamknietych pomieszczeniach.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Nie wdycha¢ oparéw.
My¢ rece przed przerwami w pracy oraz natychmiast po uzyciu produktu.
Podczas stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢.
Unika¢ kontaktu z oczami, skérg i blonami sluzowymi.
Usung¢ zabrudzone ubranie i wyprac przed ponownym uzyciem.

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym (EN 166).
Butelka z czystg woda do ptukania oczu (EN 15154).

Ochrona rak
Stosowac rekawice ochronne do chemikali wykonane z butylu, grubo$¢ co najmniej 0,7 mm, okres przenikania
(czas noszenia) ok. 480 minut, np. rekawice ochronne <Butoject 898> firmy www.kcl.de.
Zalecenie niniejsze opiera sig¢ wylgcznie na wynikach testow tolerancji chemicznej i teScie zgodnym z normg
EN 374 w warunkach laboratoryjnych.
W zaleznosci od zastosowania rekawic ochronnych mogg wystapi¢ rézne, dodatkowe wymagania co do
wytrzymatosci rekawic. Dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zalecenia producenta rekawic ochronnych.

Ochrona skoéry
Ubranie robocze z dtugimi rekawami (DIN EN ISO 6530)
Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych (pochtaniacz przeciwgazowy
typu A) (EN 14387).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ptynny
Kolor: zOtty
Zapach: Charakterystyczny
Metoda testu
pH: Nieokreslony

Zmiana stanu
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Temperatura topnienia:

Nieokreslony

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 56 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura sublimac;ji: nie dotyczy

Temperatura migkniecia:

Nieokreslony

Temperatura zaptonu: -18 °C
Palnos¢
ciata statego: nie dotyczy
gazu: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe

*)

Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego, jednak mozliwe jest powstawanie niebezpiecznych

wybuchowych mieszanek opardw i powietrza.

Granice wybuchowosci - dolna: 1,59 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 13 obj. %
Samozapalnosc¢: 420 °C
Temperatura samozaptonu
ciata statego: nie dotyczy
gazu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu:

Wiasciwosci utleniajace
Produkt nie utlenia sie.

Nieokreslony

Preznos$¢ par: ~ 50 hPa
(przy 20 °C)

Gestos¢ wzgledna (przy 20 °C): ~ 0,98 g/lcm?®

Gestos¢ usypowa: nie dotyczy

Rozpuszczalnosé w wodzie: Mieszalny

(przy 20 °C)
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
Nieokreslony

Wspétczynnik podziatu:

Lepkos$¢ dynamiczna:

Lepkos$¢ kinematyczna:
(przy 40 °C)

Czas wyptywu:

Gestos¢ par:

Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:

Nieokreslony
Nieokreslony

> 20,5 mm?/s

Nieokreslony
Nieokreslony

Nieokreslony

Badanie na oddzielenie <3%

rozpuszczalnika:

Zawartos$¢ rozpuszczalnika: ~ 66 %
9.2. Inne informacje

Zawarto$¢ ciata statego: ~34 %

*) aceton

")
")

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é
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10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.
10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z utleniaczami (pierwiastkami lub zwigzkami chemicznymi o charakterze utleniajgcym).

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
W celu unikniecia rozktadu termicznego nie przegrzewac.
Opary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanki wybuchowe.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne srodki utleniajace

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Tlenek wegla i dwutlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak danych toksykologicznych.
Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (octan butylu; aceton)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajgca do badan
Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Inne obserwacje
Powtérny lub dtugotrwaty kontakt z produktem moze wywotaé podraznienia skéry i dermatitis, ze wzgledu na
odtluszczajgce wiasciwosci produktu.
Wdychanie oparéw w wysokich stezeniach moze powodowac objawy takie jak: bole gtowy, zawroty gtowy,
zmeczenie, mdtosci i wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Brak danych ekologicznych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
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Brak danych

12.4. Mobilnosé¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Produkt stanowi powazne zagrozenie dla wod (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec:
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

Informacja uzupetniajaca
Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Produkt moze zosta¢ spalony przy uwzglednieniu przepiséw lokalnych dotyczacych spalania odpadéw.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadoéw - wykorzystany produkt
080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkgiji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Puste opakowania nalezy oddac¢ do miejscowego zaktadu ponownego uzytkowania, odzysku lub usuwania
odpadow.
Opakowania pozostate po zuzytym produkcie nalezy catkowicie oprézni¢, mogg one zosta¢ ponownie uzyte po
odpowiednim oczyszczeniu.
Opakowania nie nadajgce sie do oczyszczenia podlegajg usunieciu w taki sam sposdb jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 1263
14.2. Prawidlowa nazwa Farba
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3

Kod klasyfikaciji: F1

llos$¢ ograniczona (LQ): 5L/30kg
Udostepniona ilosé: E2
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Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny srédladowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikacji:

llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Marine pollutant:
lloé¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
EmS:
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ):
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

llos$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy
pasazerski):

Passenger LQ:

Udostepniona ilosé:

33
D/E

UN 1263
Farba

F1
5L/30 kg
E2

UN 1263
Paint

No
5L/30kg
E2

F-E, S-E

UN 1263
Paint

1L

Y341
E2
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IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac przyjete srodki ostroznosci.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Transport odbywa sie wylgcznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Zawartos¢ lotnych zwigzkow <70 %

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2004/42/WE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE Lt ATWOPALNE
(SEVESO lIl):

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie
matki pracujgcej (92/85/EWG).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenhstwa substanc;ji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration
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Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Informacja uzupetniajaca
Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszg sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotycza dziatan, ktére nalezy
podjg¢ w przypadkach uwolnienia sie wiekszych ilosci produktu podczas wypadkdéw lub nieprawidtowosci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wylgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wlasciwosci opisanego
produktu / opisanych produktéw w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.
n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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