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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisimin kimligi
ABDECKLACK
Art.-No.

910.00.063
1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Maddenin/Karigimin kullanimi

Vernik
1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri
Sirket ad: Gramm Technik GmbH
Geschaftsbereich Dental / Dental Division
Cadde: Einsteinstralle 4
Sehir: D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon: +49 (0) 7152 / 5009-60 Telefaks: +49 (0) 7152/5009-80
E-Posta: gramm.dental@t-online.de
Sorumlu Bolim: Technische Dokumentation
Glvenlik Bilgi Formu sorumlusu: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Acil durum telefon INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
numarasi:

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)
Tehlike kategorileri:
Alevlenir sivilar: Alev. Sivi 2
Ciddi géz hasari/goz tahrigi: G6z Tah. 2
Belirli hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma: BHOT Tek Mrz. 3
Tehlike Agiklamalari:
Kolay alevlenir sivi ve buhar.
Ciddi goz tahrigine yol acar.
Rehavete veya bas dénmesine yol acgabilir.

2.2. Etiket unsurlari

Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

Tehlikeli bilesenler etiket lizerinde belirtilmelidir
n-Butil asetat
Aseton
Etil asetat

Uyari Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:

Zararhhk ifadesi

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.
H319 Ciddi goz tahrigine yol acar.
H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

Onlem ifadeleri

P210 Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez.
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P233 Kabi sikica kapal tutun.
P260 Buhar solumayin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goéz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde nefes
almasi i¢in rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi
kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
Belirli karigimlarin 6zel etiketlenmesi
EUH066 Tekrarl maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.
2.3. Diger zararlar
1907/2006 EC sayili (REACH) Y&netmeligine gore bu rln igerigindeki maddelerden higbiri PBT (kalicl,
biyobirikimli, toksik)/ vPvB (¢ok kalici, ¢ok biyobirikimli) degildir.
Kullanimdaalevlenir/ patlayici buharlar- hava karisimlarinin olusumu muhtemeldir.
BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi
3.2. Kanisimlar
Kimyasal Ozellikleri
Organik solventlerden olusan karisim
Tehlikeli bilegenler
CAS No. Kimyasal ismi Miktar]
EC No. [Endeks No. [REACH No.
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)
123-86-4 n-Butil asetat <50 %
204-658-1 | 607-025-00-1 |01 -2119485493-29
Alev. Sivi 3, BHOT Tek Mrz. 3; H226 H336 EUH066
67-64-1 Aseton <25 %
200-662-2 | 606-001-00-8 |O1 -2119471330-49
Alev. Sivi 2, G6z Tah. 2, BHOT Tek Mrz. 3; H225 H319 H336 EUH066
1330-20-7 Ksilen <10 %
215-535-7 |601-022-00—9 |01-2119488216-32
Alev. Sivi 3, Akut Tok. 4, Akut Tok. 4, Cilt Tah. 2, G6z Tah. 2, BHOT Tek Mrz. 3, BHOT Tekrar. Mrz.
2, Asp. Tok. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304
141-78-6 Etil asetat <10 %
205-500-4 [607-022-00-5 [01-2119475103-46
Alev. Sivi 2, G6z Tah. 2, BHOT Tek Mrz. 3; H225 H319 H336 EUH066
100-41-4 Etilbenzen <5 %
202-849-4 [601-023-00-4 [01-2119489370-35
Alev. Sivi 2, Akut Tok. 4, BHOT Tekrar. Mrz. 2, Asp. Tok. 1, Sucul Kronik 3; H225 H332 H373
H304 H412
H- ve EUH-climlelerin tam metni: 16 bolimine bakiniz.
BOLUM 4: ilk yardim énlemleri
4.1. Ik yardim énlemlerinin agiklamasi
Genel bilgi
Kirlenmis islak giysileri hemen cikariniz.
Etkilenen kisiyi tehlike alanindan uzaklastirin ve yatirin.
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Solunmasi halinde
Buharlarin kazara solunmasi halinde, temiz havaya c¢ikarin.
Semptomlar ortaya ¢iktiginda tibbi tedaviye basvurun.
Oksijen veya gerekirse suni teneffiis.

Deriyle temasi halinde
Sabun ve bol suyla yikayarak temizleyin.
Cilt tahrisinin devam etmesi halinde bir doktora bagvurun.

Gozlerle temasi halinde
Kontak lensleri ¢ikarin.
Hemen bol suyla, g6z kapaklarinin alti da dahil olmak (izere en az 15 dakika boyunca durulayin.
GOz doktoruna tedavi olun.

Yutulmasi halinde
Kusturmaya zorlamayin.
Agzi calkalayin.
Bilinci kapal bir kisiye, asla agizdan herhangi bir sey vermeyin.
Hemen bir doktor ¢cagirin.
Sadece doktorun tavsiyesine gore kusturun.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Ciddi derecede g6z tahrigine neden olur.
Bas dénmesi ve uyusukluga neden olabilir.
Tekrarlanan temas halinde cilt kurulugu ve catlaklarina neden olabilir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
Semptomlari tedavi edin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiirme maddesi
Alkole direngli kdpuk, kuru kimyasal, karbondioksit (CO2), su puskirtme.
Uygun olmayan séndiirme maddesi
Tam su jeti.
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin halinde sunlar olugabilir:
karbon monoksit ve karbon dioksit

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler

Bagimsiz solunum aygiti ve koruyucu giysi kullanin.
Ek bilgi

Risk altindaki kaplari su puskurtme jeti ile sogutun

Yangin artiklari ve kirlenmis sondiirme suyu yerel ydnetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir .

Bos ve temizlenmemis bile olsa, kaplarin igindeki buhar/ hava karisimlari patlayicidir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Buhar olusumu halinde solunum aygiti kullanin.
Yeterli havalandirma saglayin.
Kisisel koruyucu kiyafet kullanin.
Tutusturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona/ Yerustu ve yeralti sularina bosaltmayin.
Topraga / yeraltina desarj etmeyiniz.
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6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller
inert emici bir maddeye emdirin (6r. Silika jel, asit baglayici, gok amagh baglayici).
Bertaraf icin uygun bir kap i¢ine kireyin.

6.4. Diger béliimlere atiflar
Koruyucu talimatlara uyun (7 ve 8. bélimlere bakiniz).
Bertaraf bilgisi igin bkz. Bélim 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Givenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
Yeterli havalandirma saglayin.
Cilt, g6z ve giysilerle temasindan sakinin.
Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.— Sigara igmeyin.
Elektrostatik yiklenmeye karsi énlemler alin.
Bos ve temizlenmemis bile olsa, kaplarin igcindeki buhar/ hava karigimlari patlayicidir.

7.2. Uyusmazliklari da iceren giivenli depolama icin kosullar

Depo ve kaplar igin gereklilikler

Kabi sikica kapall halde, serin ve iyi havalandirilan bir ortamda muhafaza edin
5°C ile 30°C arasindaki sicakliklarda saklayin.

Birlikte depolama bilgileri
Oksitleyici maddelerle uyumsuzdur.

Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun

7.3. Belirli son kullanimlar
000000002177

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigsisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri

CAS No. Maddenin Adi ppm mg/m? liffcm? Kategori

Ozel isaret

67-64-1 Aseton 500 1210 TWA
141-78-6 Etil asetat 400 1400 TWA
100-41-4 Etilbenzen 100 442 TWA
200 884 STEL
1330-20-7 Ksilen 50 221 TWA
100 442 STEL
123-86-4 n-Butilasetat 150 710 TWA

Deri

Deri

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri
Ozellikle kapali alanlarda yeterli havalandirma saglayin.

Koruyucu ve hijyen énlemleri
Buharlari iginize gcekmeyin.
Molalardan énce ve urlnu ellegledikten hemen sonra ellerinizi yikayin.
Kullanim sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara icmeyin.
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Gdz, cilt ve agiz dokulariyla temasindan kaginin.
Kirlenen kiyafetleri gikarin ve tekrar kullanmadan énce yikayin.

Goz/Yiiz korunmasi
Yandan korumali glivenlik gozliikleri (EN 166).
Saf su iceren g6z yikama sisesi (EN 15154).

Ellerin korunmasi
Butilden yapilmig, kimyasala dayanikl koruyucu eldivenler, asgari 0,7 mm. kalinlikta, gecirgenlige direng
(asinma stresi) > 480 dakika, yani www.kcl.de tarindan Uretilmis <Butoject 898> koruyucu eldiven
Bu tavsiye, sadece kimyasal uygunluga ve laboratuar sartlari altinda EN 374 normuna uygun olarak
gerceklestirilen laboratuar testine dayanmaktadir.
Kullanimin bir fonksiyonu olarak gereklilikler degisiklik gosterebilir. Dolayisiyla, koruyucu eldiven ureticisinin
tavsiyelerine ayrica uyulmasi gerekir.

Cildin korunmasi
Uzun kollu is elbiseleri (DIN EN ISO 6530)
Solunum sisteminin korunmasi

Yetersiz havalandirma sartlarinda uygun solunum cihazi takin. (gaz filtresi tip A) (EN 14387).

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Sivi
Renk: Sari
Koku: Karakteristik
Test yontemi
pH Degeri: Belirlenmemigtir

Fiziksel durum degisiklikleri

Erime noktasi: Belirlenmemistir
Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama 56 °C *)
araligi:
Siblimlesme noktasi: Uygulanamaz
Yumusama noktasi: Belirlenmemistir
Parlama noktasi: -18°C
Alevlenirlik
Kati: Uygulanamaz
Gaz: Uygulanamaz

Patlayici 6zellikler
Uriintin patlayici degildir, ancak patlama tehlikesi olan buhar/hava karisimlari olusabilir.

Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri: 1,59 % hacim *)
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri: 13 % hacim *)
Tutusma sicakhgi: 420 °C
Kendiliginden tutugsma sicakhgi
Kati: Uygulanamaz
Gaz: Uygulanamaz
Bozunma sicakligr: Belirlenmemigtir

Oksitleyici 6zellikler
Oksitlenme yapmiyor.

Buhar basinci: ~ 50 hPa
(20 °C da/de)
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Yogunluk (20 °Cda/de):
Yigin yogunlugu:
Suda ¢ozunarligu:
(20 °Cda/de)
Diger ¢oziiciiler igindeki ¢oziinurlialigi
Belirlenmemistir
Dagilim katsayisi:
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
(40 °Cda/de)
Akis slresi:
Buhar yogunlugu:
Buharlagma hizi:
Solvent separasyon testi:
Codzicd igerigi:
9.2. Diger bilgiler
Kati cisim igerigi:

*) Aseton

~ 0,98 g/cm?
Uygulanamaz
Karisabilir

Belirlenmemistir
Belirlenmemistir

> 20,5 mm?/s

Belirlenmemistir
Belirlenmemistir
Belirlenmemistir
<3%

~ 66 %

~34 %

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Usuliine uygun depolandiginda ve uygulandiginda bozunma olmaz.

10.2. Kimyasal kararhlik
Normal sartlar altinda kararlidir.

10.3. Zararl tepkime olasiligi

Oksitleyici maddelerle reaksiyonlar.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Termik bozunmay1 énlemek igin asiri iIsitmayin.
Buharlari hava ile patlayici bir karigim olusturabilir.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeleri

10.6. Zararli bozunma iiriinleri
Karbon monoksit ve karbon dioksit

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Toksikolojik veri mevcut degildir.

Tahrig ve asindirma
Ciddi goz tahrisine yol acar.

Cilt asinmasi/tahrisi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler

Revizyon No.: 1,2 TR
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Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir. (n-Butil asetat; Aseton)

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)

Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.

Aspirasyon tehlikesi

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Testlere ilisikin ek bilgi

1272/2008 EC no'lu Yonetmelikte belirtilen degerlendirme prosediiriine uygun siniflandirma.

Pratikten gelen tecriibeler

Diger gozlemler

Tekrarlanan veya uzun sireli maruziyet, Urintn yag giderici 6zelliginden dolay ciltte tahrise ve dermatite neden

olabilir.

Yuksek buhar konsantrasyonunun solunmasi bas agrisi, bag dénmesi, yorgunluk, bulanti ve kusma gibi

belirtilere neden olabilir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksikolojik veri mevcut degildir.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.4. Toprakta hareketlilik
Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari

1907/2006 EC sayili (REACH) Yonetmeligine gore bu iriin icerigindeki maddelerden hicbiri PBT (kalic,
biyobirikimli, toksik)/ vPvB (¢ok kalici, cok biyobirikimli) degildir.

12.6. Diger olumsuz etkiler
Tehlikeli su kirleticisi.

Diger Bilgiler
YerUstu sularina ve kanalizasyona bosaltmayiniz.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Yerel kurallara uygun olarak yakilabilir.

Atik ve kullanilmamis liriin atik bertaraf numarasi

080111 ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR, MACUNLAR
VE BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE KULLANIMINDAN
(IFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Boya ve Vernigin imalat, Formiilasyon, Tedarik ve Kullanimindan
(IFTK) ve Sékiilmesinden Kaynaklanan Atiklar; Organik ¢oziiciiler ya da diger tehlikeli maddeler
iceren atik boya ve vernikler; tehlikeli atik

Kullanilmig iriin atik bertaraf numarasi

080111 ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR, MACUNLAR
VE BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE KULLANIMINDAN
(IFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Boya ve Vernigin imalat, Formiilasyon, Tedarik ve Kullanimindan
(IFTK) ve Sékiilmesinden Kaynaklanan Atiklar; Organik ¢oziiciiler ya da diger tehlikeli maddeler
iceren atik boya ve vernikler; tehlikeli atik
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Kirlenmig ambalaj

Bos kaplar, yerel geri donlisiim, geri kazanim veya atik bertarafi igin toplanmahdir.

Kirlenmis ambalajlar mimkun oldugunca bosaltiimalidir ve uygun bir temizlikten sonra yeniden kullanima

sunulabilirler.

Temizlenmesi mimkun olmayan ambalajlar driinle ayni sekilde bertaraf edilmelidir.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN Numarasi:
14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:
14.3. Tagsimacilk zararlilik sinif(lar)i:

14.4. Ambalajlama grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:
Nakliye kategorisi:
Tehlike numarasi:
Tinel kisitlama kodu:

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN Numarasi:
14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:
14.3. Tagsimacilk zararlilik sinif(lar)i:
14.4. Ambalajlama grubu:
Tehlike etiketi:

Siniflandirma kodu:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN Numarasi:
14.2. Uyqun UN tasimacilik adi:

14.3. Tasimacilik zararlilik sinif(lar)i:

14.4. Ambalajlama grubu:
Tehlike etiketi:

Deniz kirletici:
Kisith miktar (LQ):
Muaf miktar:
EmS:

UN 1263
Paint

3

Il

3

F1
5L /30kg
E2

2

33

D/E

UN 1263
Paint

3

Il

3

F1
51/30kg
E2

UN 1263
Paint

3

Il

3

No
5L/30kg
E2

F-E, S-E
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Havayolu nakliyati ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN Numarasi: UN 1263

14.2. Uyqun UN tasimacilik adi: Paint

14.3. Tasimacilik zararhlik sinif(lar)i: 3

14.4. Ambalajlama grubu: 1l

Tehlike etiketi: 3

Kisith miktar (LQ) (yolcu ugaklari): 1L

Passenger LQ: Y341

Muaf miktar: E2

IATA-Paketleme agiklamalari (yolcu ugaklari): 353

IATA-Maksimum miktar - (yolcu ugaklari): 5L

IATA-Paketleme acgiklamalar (kargo ucaklar): 364

IATA-Maksimum miktar - (kargo ugaklari): 60 L
14.5. Cevresel zararlar

CEVREYE ZARARLI: hayir

14.6. Kullanici icin 6zel 6nlemler
lyi endiistriyel hijyen ve giivenlik uygulamalarina uygun olarak ellegleyiniz.

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gére dokme tasimacilik
Nakliye sadece onayli ve uygun ambalaj icinde gergeklesir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgi giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

AB ydénetmelik bilgisi

2004/42/AT (VOC): <70 %

2012/18/AB (SEVESO lll): P5c FLAMMABLE LIQUIDS
Ulusal yonetmelik bilgisi

Kullanim kisitlamalari: Calisan gencleri koruma yasasinin (94/33/AT) calistirma kisitlamalarini
dikkate alin. Gebeler ve emziren anneler igin anneleri koruma
talimatnamesi (92/85/AET) dogrultusunda ¢alistirma kisitlamalarini
dikkate alin.

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu madde icin madde glvenlik dederlendiriimesi yapilmamigtir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Kisaltmalar ve akronimler
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H226 Alevlenir sivi ve buhar.

H304 Solunum yoluna nufuzu ve yutulmasi halinde élduricudur.

H312 Cilt ile temasi halinde zararhdir.

H315 Cilt tahrisine yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.

H332 Solunmasi halinde zararhdir.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol acgabilir.

H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.

H412 Sucul ortamda uzun stire kalici, zararl etki.

EUH066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.
Diger Bilgiler

4'ten 8'e ve 10'dan 12. bélume kadar olan bdlimlerde yer alan veriler, Grindn olagan kullanimlarina kismen
karsilik gelmemekte (bu anlamda ambalaj brostiriine ve uzman bilgisine basvurun), ancak kaza ve
uygunsuzluk hallerinde kayda deger miktarlarin serbest kalmasi durumunda bu verilere bakilmalidir.

Bilgiler, sadece urin(ler)in guvenlik gerekliliklerini tanimlamaktadir ve mevcut bilgi diizeyimize dayanmaktadir.
Teslimat spesifikasyonlari, ilgili Griin tanitim belgelerinde yer almaktadir.

Bu veriler, yasal garanti yonetmelikleri kapsaminda belirtildigi sekilde, driin(ler)in 6zellikleri agisindan bir garanti
teskil etmez.

(n.a. = uygulanamaz, n.d = belirlenmemisgtir)

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir.)
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